LICITACION PUBLICA N° 3 - CGPBB/2014.
SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE LA POSTA PARA INFLAMABLES DE PUERTO GALVAN
CONCESIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
CAPITULO III
ANEXO VIII 
INVERSIONES

De acuerdo a lo especificado en el Capítulo II – Clausulas Particulares - Artículo 3 - Inversiones, del Pliego de Condiciones de la presente licitación, se especifican a continuación las características técnicas de los equipos a proveer por el CONCESIONARIO.

A) EQUIPO GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
[bookmark: _GoBack]El equipo a proveer será un generador con motor diesel, 3x380/220 Volts, 50 Hz, régimen de funcionamiento 1500/1800 rpm, factor de potencia 0,8; con neutro accesible, generador sistema Brushles (sin anillos ni escobillas). Deberá estar diseñado para operar suavemente, sin vibración y con bajo nivel de ruido y deberá garantizar la potencia necesaria para el accionamiento de una electrobomba de 430 HP, 317 KW, 570 Amp con arrancador suave.
Deberá estar provisto de un tablero completo de comando y control para operación remota automática, con posibilidad eventual de arranque manual manteniendo todas las protecciones y controles del arranque automático, con instrumentos de control del generador (voltímetro, frecuenciómetro, amperímetro, selectora de fases) y de comando del motor con sus correspondientes lecturas o pilotos indicadores; llave de corte termo-magnética adecuada a la potencia. 
El grupo electrógeno vendrá provisto de un tanque de combustible para 20 horas mínimo de autonomía, y estará montado sobre trineo con apoyos elásticos antivibratorios. 
Deberá poseer protección del motor por baja presión de aceite, corte de correa, alta temperatura, sobre velocidad, bajo nivel de refrigerante, etc. El oferente deberá citar modelo y marca de la protección del motor. 
El oferente deberá indicar la marca, características y procedencia del motor diesel del equipo, mencionando el sistema de refrigeración. Deberá acompañar su oferta con un volumen de suministro de información básico, donde consten todos los datos técnicos del motor. En la parte de generación eléctrica, deberá citar marca, modelo y procedencia del equipo generador, tipo de aislación, factor de potencia, distorsión de armónicas y precisión en la regulación. Todos estos datos deberán estar avalados por el folleto del fabricante.
La puesta en funcionamiento del grupo electrógeno se realizará por medio de una llave de transferencia automática, cuyas funciones básicas serán la puesta en marcha del grupo, la transferencia automática del suministro de energía de la Red a suministro de energía del Grupo y la detención del funcionamiento del grupo una vez restablecido el suministro de la Red.
La llave de transferencia automática se montará en un gabinete metálico independiente del grupo electrógeno, y estará conformada por un par de contactores tripolares, con interbloqueo mecánico y eléctrico para evitar la conexión simultánea de ambas fuentes de energía. 
La llave de trasferencia deberá actuar por fallas en el suministro de la Red, ya sea por corte del suministro, como por salirse éste de los límites de tensión prefijados. Deberá poseer indicadores luminosos de tensión normal de Red y/o Grupo e interruptores de Red/Grupo conectado, como asimismo la posibilidad de ajuste de los siguientes parámetros de funcionamiento: límite de tensión máximo y mínimo de la Red y del Grupo, límite de frecuencia máxima y mínima del grupo, tiempo de arranque desde la detección de la falla, tiempo de re-transferencia desde la reposición del servicio de la Red, tiempo de enfriamiento del motor.

B – PROVISION Y MONTAJE DE MONITORES ELEVADOS TELECOMANDADOS EN LAS PLATAFORMAS DE MANIOBRA DE LOS SITIOS 1 Y 2
En cada sitio de atraque se instalarán dos (2) monitores, tipo chorro pleno/niebla, telecomandados eléctricamente de 7000 lpm c/u, con su respectivo panel de control con joystick, apto para operar con agua de mar,  con la posibilidad de ser comandado por radiofrecuencia.  La  alimentación al monitor será mediante cañería de diámetro nominal mínimo de 8 “, y poseerá una válvula a diafragma de apertura-cierre de 8”, con accionamiento eléctrico. 
Cada monitor se instalará sobre una torre metálica independiente de 10 metros de altura, conformada por estructura metálica autoportante, con sistema de refrigeración externo por rociadores en toda su altura. Todos los componentes metálicos se suministrarán con protección anticorrosiva para ambientes marinos severos.
El oferente deberá indicar la marca, características y procedencia de cada uno de los equipos a proveer citados precedentemente y deberá acompañar su oferta con un volumen de suministro de información básica, a través de la folletería original de los respectivos fabricantes, donde consten todos los datos técnicos de los equipos ofrecidos. 



