LICITACION PUBLICA N°  3 - CGPBB/2014.

SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE LA POSTA PARA INFLAMABLES DE PUERTO GALVAN

CONCESIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CAPITULO III
ANEXO V

INVENTARIO DE BIENES Y PLANO DE LA INSTALACION
	INSTALACION ELECTROMECÁNICA EN LA SALA DE BOMBAS DE INCENDIO

	Cantidad
	Denominación

	1
	Transformador de tensión:

Marca: AEG.

Modelo: D-01

Servicio Interior en baño de aceite.

Potencia: 700 KVA

Rel./Transf.: 6600/400

Fecha Fabricación: 1974

	2
	Tablero sala operación Posta:

Tensión: 380 V

Características: Antiexplosivo, 3 cubicles.

Dimensiones: 0,58 x 0,38 x 0,14 m y otro de 0,34 x  0,38 x 0,20 m

Compuesto por voltímetros, amperímetros, barra de cobre, fusibles, ojos de buey, pulsador y accesorios complementarios.

	1
	Tablero para comando de bombas de incendio:

Marca: SIEMENS

Características: 3 columnas con sistema de arranque para bomba Nº 29, comando de luces y accionamiento de bombas.

Dimensiones: Largo 3100 mm, ancho 900 mm, altura 2000 mm.

	1
	Bomba para red de incendio Posta Inflamables – Nº30:

Marca: SCHMITT

Modelo: Swep 370

Características: Centrifuga Vertical, 12 etapas.

Caudal: 500 m3/h, vel. 1500 RPM

Presión: 12 kg/cm2
Diámetros: Entrada – Salida 8” x 10”

Accionamiento: Motor Explosión Diesel, Marca Stork, Potencia 445 CV, 1500 rpm, 8 cilindros, tipo aro 58, con convertidor de movimiento, marca Engra-Vel, Rel. 1:1, Mod. VHH 250.

Tanque Pulmón, Diam. 700 mm, h: 2200 mm

	1
	Bomba para red de incendio Posta Inflamables N°29:

Marca: SCHMITT

Modelo: Swep 370

Características: Centrifuga Vertical, 12 etapas.

Caudal: 500 m3/h

Presión: 12 kg/cm2
Diámetros: Entrada / Salida 8” x 10”

Motor Eléctrico: 430 hp – 1485 rpm – 320 volt.

	1 
	Separador:

Tipo: Cilíndrico Vertical

Diam. ext.: 254 mm – h. 1650 mm

Chapa de Acero ASTM 212 B

	1
	Tanque espumígeno:

Capacidad: 4000 Lts

Materia: Fibra de Vidrio

Espumígeno:  4 m3 A.F.F.F. al 3%

	2
	Dosificadores:

Tipo: Línea (Venturi)

Conexión: Bridada

Material: Acero



	CAÑERIAS, VALVULAS, HIDRANTES Y MONITORES CON LAS CORRESPONDIENTES INSTALACIONES ELECTRICAS ASOCIADAS A ESOS EQUIPOS DE LA TOTALIDAD DE LA RED DE INCENDIO

	Cantidad
	Denominación

	1
	Cañería de Hierro SCH 40: 

Ø 14” – 810 m

Ø 12” – 430 m

Ø 10” – 630 m

	17
	Hidrantes:

Equipos Fijos de H2O – 2 Válvulas Teatro por Hidrante

	11
	Monitores fijos para agua (4 en Posta1 y 7 en Posta2)
Un brazo – conexión entrada Ø 4” – serie 150 – conexión salida Ø 2 ½”

Rango movimiento vertical 103° - 55° hacia arriba de la horizontal

48° hacia debajo de la horizontal con válvulas de cierre tipo esclusa

	5
	Monitores fijos para espuma (4 en Posta1 y 1 en Posta2)
Con Tanque Plástico para espumígeno

Un brazo Ø entrada 4” – Ø salida 2 ½” con lanza generadora de espuma

	3
	Válvulas:

Esclusas para Hidrantes montados sobre la línea Ø 10”

	2
	Esclusas para Monitores:

Montados sobre la línea Ø 14”

	2
	Válvula  de  Ø 14” con Apertura Automática 

	2
	Válvula  de  Ø 10” con Apertura Automática

	1
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2
	Válvulas en sala de bombas

Ø 14”

Ø 12”

Ø 4”

Ø 8”

Ø 6”

Automáticas de Ø 10”

Retención a clapeta Ø 4”

Retención a clapeta Ø 10”

	1


	Pulmón de Aire, material acero, con cabezales semielipticos capacidad 1000 lts.

	1
	Compresor aire con motor 3 HP doble cabezal.


