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SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE LA POSTA PARA INFLAMABLES DE PUERTO GALVAN

CONCESIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CAPITULO III
ANEXO II

PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO CONTRA INCENDIO DE LA POSTA DE INFLAMABLES DE PUERTO GALVAN

Las presentes cláusulas se refieren a trabajos de mantenimiento general del sistema contra incendio de la Posta de Inflamables de Puerto Galván, discriminados según los siguientes ítems:

1- MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES EXISTENTES EN LA SALA DE BOMBAS Y PLATAFORMAS DE OPERACIONES.

El Concesionario deberá mantener en buenas condiciones de higiene, seguridad y funcionamiento todas las instalaciones muebles, inmuebles y equipos, existentes en la Sala de Bombas del sistema contra incendio y Subestación Transformadora, incluida la protección catódica de todos los elementos. 

Con fundamento en la prueba semanal del sistema indicada en el Reglamento Operativo, se procederá a la reparación inmediata de toda avería o deterioro que se produzca sobre cualquier componente del sistema de lucha contra incendio durante la vigencia del Contrato de Concesión, en forma independiente del origen o causa de la misma. 

El mantenimiento incluirá el reemplazo o la reparación del elemento deteriorado, de tal manera que se garantice el buen funcionamiento permanente de la instalación afectada por la avería o deterioro.   

Anualmente se verificará el desempeño de ambas bombas de incendio, determinando a tal efecto la presión  y caudal en el monitor más alejado y la presión en el hidrante más alejado. Si por razones de mantenimiento debiera intervenirse alguna de las bombas en el período interanual entre dos pruebas, deberán repetirse los ensayos de desempeño mencionados.

Se verificarán todos los componentes  del tablero eléctrico de comando del sistema de bombeo.  Se procederá a la limpieza de los contactos y demás componentes de los tableros de comando y distribución de energía, relacionados con el sistema de lucha contra incendio.

Se repararán o reemplazarán los componentes de los equipos de bombeo que, como resultado de los controles rutinarios, presenten deficiencias en su funcionamiento o estado de conservación. En forma semestral o cuando la necesidad lo indique, se efectuará la limpieza de los filtros instalados en el extremo del tubo de succión de las Bombas Verticales N°1 y N°2, como asimismo la línea dosificadora de espumígeno que se encuentra sumergida junto con la línea de las bombas.
Deberá realizar el control de la vigencia para la operación, de la espuma AFFF en el tanque de 4.000 litros de capacidad instalado en la Sala de Bombas y en los recipientes portátiles instalados a un costado de los monitores oscilantes emplazados en las Plataformas de Operaciones de ambos sitios de la Posta. 

Asimismo deberá reponer a sus niveles normales, luego de cada simulacro o eventual siniestro, los depósitos de espuma AFFF mencionados en el párrafo anterior. También será a cargo del Concesionario, la renovación total de la espuma por vencimiento de su vigencia, cada vez que sea necesario durante el periodo total de la Concesión.

NOTA: no se considera incluida entre las obligaciones del Concesionario la reposición de los equipos de bombeo existentes en caso de agotarse su vida útil o por la presencia de averías o fallas de tal magnitud que aconsejen su reemplazo, salvo que estas fallas o averías se produzcan por negligencia del Concesionario en su operación o por falta de mantenimiento de los equipos involucrados. 

Será de su responsabilidad el buen estado de funcionamiento de los sistemas de iluminación interior y exterior de la Sala de Bombas, debiendo reemplazar en forma inmediata cualquier componente deteriorado o fuera de servicio. 

Asimismo prestará especial atención al mantenimiento general del edificio, preservando libres de óxido las estructuras metálicas que lo componen (pasarelas de acceso, puentes de servicio, barandas, aberturas). A tal fin implementará en forma permanente y ante la presencia del primer vestigio de oxidación que se presente, el esquema de pintura de protección especificado más adelante para el mantenimiento de las cañerías y accesorios del sistema.

Una vez cada tres años se procederá a realizar el mantenimiento de los muros exteriores e interiores del edificio de la Sala de Bombas, ejecutándose el siguiente tratamiento de los mismos: 

Preparación: se eliminarán las partes flojas que presente la superficie, recurriendo, según el caso, al lijado, cepillado, rasqueteado con viruta de acero, etc. Si hay grietas se repararán con el mismo tipo y grano del mortero, cuidando de mantener las características originales de la superficie. En el caso que haya fisuras pequeñas se rellenarán con enduído acrílico para exteriores de Alba o similar, lijándose hasta lograr una superficie perfectamente lisa.

Fondo: una vez preparada convenientemente la superficie, se aplicará una (1) mano de Fijador Alba o similar, siguiendo en un todo las instrucciones del fabricante.


Terminación: posteriormente se aplicarán dos (2) manos de Duralba Acrílico de Alba o similar. Su aplicación se realizará siguiendo en un todo las instrucciones del fabricante. 

Los  colores deberán ser aprobados previamente por el personal técnico del Consorcio.

Mantenimiento Motor a explosión Diesel marca Stork

A) Tareas Semanales
Aceite Lubricante
1) Verificar el nivel de aceite con la maquina parada y reponer de ser necesario.
2) Verificar todas las uniones de las cañerías de aceite lubricante.
3) Lubricar a mano las diversas piezas rotativas y deslizantes que no sean lubricadas por el sistema de lubricacion central.
Tanques de aire para arranque
Purgar posible agua y aceite acumulado.
Controles manuales
Verificar los contactos de operación manual.
Sistema de escape
Realizar una inspección del sistema de escape para verificar la condición de la línea, juntas de expansión y silenciador y si fuera necesario limpiarlos.
Sistema agua de enfriamiento
Purgar posible suciedad del tanque compensador y en caso de extrema suciedad reemplazar el agua.
Filtros de aceite. (Uno doble y otro simple)
Limpieza de los mismos. (Filtros magnético para aceite lubricante)
Filtro de aire
Limpieza del Filtro de aire. Antes de lavar el elemento filtrante en cualquier líquido disolvente de grasas, habrá que retirar primero toda la suciedad floja. El elemento debe ser dejado secar bien, sumergiéndoselo después en aceite lubricante, dejandolo escurrir luego a temperatura ambiente durante 12 a 24 hs. El filtro no debe ser expuesto nunca a una llama descubierta o un calor fuerte. Para evitar la succión de aire falso, las tuercas mariposa deben ser bien apretadas al volver a armar el filtro.
Apoyos del motor
Verificar y si fuera necesario apretar los bulones y suplementos de la base.
Tanque de Combustible
Controlar el nivel diariamente  y reponer de ser necesario. El nivel no debe bajar del mínimo requerido por ley.

B) Tareas Anuales 

Aceite lubricante

Cambiar la totalidad del aceite (capacidad de cárter aproximadamente 100 lts). Opciones del lubricante a utilizar:
  a) EssoLube X3 SAE 40 
  b) Diesel YPF AT SAE 40
Filtros de Combustible (2) y de aire
Realizar cambio de filtros. Filtro de combustible Gora 2402 (Tipo Porulator TPA-705) - SAP   11346.
Alineación
1) Verificar la alineación del motor con la caja de engranajes de la bomba.
C) Mantenimiento Compresor de arranque Motor Stork

Se incluyen en las tareas de mantenimiento del presente ítem el seguimiento del programa preventivo de reparación del compresor de aire para el arranque del motor Stork.

2 - MANTENIMIENTO DE LAS CAÑERÍAS DEL SISTEMA.

En forma semanal, en coincidencia con las pruebas de funcionamiento especificadas en el Reglamento Operativo, se revisará la totalidad de las cañerías del servicio, y en caso de detectarse pérdidas localizadas, se procederá a su reparación mediante el empleo de planchas de acero conformadas, de espesor y dimensiones adecuadas al lugar de la reparación, soldadas a la cañería. 

También se relevarán los soportes y fijaciones de cañerías y en caso de presentar deterioros, serán reparados convenientemente.

Una vez reparada la cañería y soportes, el área afectada por los trabajos será protegida de la corrosión mediante el esquema de pintura que se especifica en este mismo ítem.

Cada tres años se pintarán todos los elementos metálicos componentes del sistema,  instalados en los viaductos, plataformas, macizos y pasarelas de la Posta para Inflamables (cañerías, válvulas, hidrantes, abrazaderas, soportes, bridas, etc.), mediante el siguiente esquema de pintura:

Preparación: Todos los elementos metálicos a pintar  serán sometidos a tratamiento  previo de arenado  metal casi blanco Grado Sa 21/2 de la Norma SIA 055900 o equivalentes ISO 8501-1, SSPC-SP 10 o BS 4232, de manera tal de lograr una óptima adherencia de la pintura. 

Imprimación: aplicación de 200 micrones (dos manos) de AMERCOAT 400, epoxi de muy altos sólidos o similar calidad.

Terminación: Aplicación de 70 micrones (dos manos) de AMERCOAT 450 GL, poliuretano alifático, color Rojo IRAM 080 o similar calidad.

Por la ubicación de las instalaciones a pintar, la aplicación de la pintura deberá realizarse mediante rodillo, no permitiéndose el uso de soplete.

NOTA IMPORTANTE: la Concesionaria deberá cubrir mediante el método que considere más conveniente, las cañerías, pasarelas y toda otra instalación que no sea el objeto de los presentes trabajos, de tal manera que éstas no se vean afectadas por las tareas de arenado y pintura. Cualquier deterioro que se produzca por esta causa sobre instalaciones propiedad de terceros, deberá ser reparado por la Concesionaria,  a su cargo.
3 - MANTENIMIENTO DE HIDRANTES, MONITORES Y VÁLVULAS.

En forma semanal, en coincidencia con las pruebas de funcionamiento especificadas en el Reglamento Operativo, se revisará la totalidad de los hidrantes, monitores y válvulas del servicio, y en caso de detectarse pérdidas localizadas, se procederá a su reparación en forma inmediata, reemplazando a su cargo, cualquier elemento deteriorado. 

Asimismo, se verificará el buen funcionamiento y la total hermeticidad de cierre de las válvulas de hidrantes y válvulas principales de línea y de las válvulas de la Sala de Bombas y del manifold de prueba.
Dentro de este ítem se incluyen especialmente las pruebas de funcionamiento de todas las electroválvulas existentes en las líneas de monitores e hidrantes en la bifurcación de ambas Postas, su accionamiento desde la Sala de Bombas y las pruebas manuales desde la válvula, junto a la revisión de los motores eléctricos de comando. Cualquier falla que se detecte deberá ser subsanada por el Concesionario en forma inmediata.
También deberá realizarse el mantenimiento de la botonera de arranque a distancia de la electrobomba de incendio y de la electroválvula de apertura de la misma.

También será responsabilidad de la Concesionaria mantener permanentemente lubricados los componentes móviles de válvulas, hidrantes y monitores de incendio, de manera de permitir un manejo suave y preciso de dichos elementos.

Una vez cada tres años se realizará un trabajo de mantenimiento preventivo general de los hidrantes y monitores y válvulas que componen el sistema. Los trabajos a realizar en cada componente, según el caso, consistirán en:

1) Todos los componentes externos, internos y de empaquetadura de las válvulas y monitores, deberán ser completamente desarmados.

2) Se realizará una limpieza preliminar por medio de arenado o de solventes apropiados.

3) Se inspeccionarán las áreas sometidas a presión.

4) Inspección de corrosión, desgaste o erosión de las paredes y componentes internos. En caso de ser necesario maquinado o soldadura de los internos.

5) Reemplazo de todas las juntas, empaquetaduras, O-rings, etc., del elemento en cuestión.

6) Reemplazo de bridas deterioradas.

7) Acondicionamiento de las superficies de apoyo de las juntas en bridas.

8) Cambio TOTAL de la bulonería.

9) Armado y lubricación de todas las partes móviles y roscadas.

10) Pintado del elemento según especificación del Item 2 precedente.

11) Prueba de pérdidas en asientos.

12) Prueba hidráulica general de la instalación.

En consideración a la índole del servicio, no podrá retirarse del servicio para realizar las tareas especificadas, más de un hidrante por vez, debiendo quedar el resto de la instalación en condiciones de funcionar, mediante la colocación de bridas ciegas.

Durante la realización de dicha prueba no deberán verificarse pérdidas en ninguna de las uniones de la zona de trabajos, ni en las válvulas hidrantes. El buen resultado de la prueba será condición indispensable para la aprobación del ítem.

4 - PLAN DE RENOVACION DE DIVERSOS ELEMENTOS 

4.1. CAÑERIAS:

Dentro del primer año de la Concesión, se procederá a renovar 110 metros lineales de cañería constituida por tubo de acero al carbono sin costura según Norma ASTM A‑53 grado A, Schedule 30 sin costura, diámetro nominal 10”, espesor 7,8 mm., en los lugares que indique el CGPBB, en coincidencia con las pasarelas metálicas de vinculación de duques de alba y macizos de amarre de ambas Postas.

El presente trabajo de renovación de cañerías comprende también el desmontaje y nuevo montaje de los hidrantes y monitores existentes, sobre las cañerías que se renuevan.

Una vez realizada la renovación de las cañerías, las mismas recibirán un tratamiento anticorrosivo de acuerdo al esquema de pintura especificado en el Punto 2 del presente Anexo II.

La unión entre tramos de tubería se realizará mediante soldadura eléctrica. Las mismas deberán ser ejecutadas por soldadores calificados, con un espesor mínimo de soldadura que responda a la Cédula 40, para una presión de prueba de 45 kg/cm2.

Una vez ejecutada la totalidad de las renovaciones de cañería se realizará una prueba hidráulica dinámica del sistema contra incendio utilizando las bombas del servicio existentes, a una presión de 20 kg/cm2 por un tiempo de 20 minutos continuos. Todas las modificaciones necesarias para realizar la prueba correrán por cuenta de la Contratista.

Durante la realización de dicha prueba no deberán verificarse pérdidas en ninguna de las uniones de los tramos de instalación reparada, ni en las válvulas hidrantes. El buen resultado de la prueba será condición indispensable para la aprobación de los trabajos. 

NOTA: Ante la futura necesidad de una eventual renovación de cañería, el Oferente deberá cotizar en hoja aparte y junto con la oferta, el precio de reemplazo de la misma por metro lineal, según las siguientes características y medidas: tubo de acero al carbono  según Norma ASTM A‑53 grado A, Schedule 30 sin costura,  diámetro nominal 14”, espesor 9,52 mm., y tubo de acero al carbono  según Norma ASTM A‑53 grado A Schedule 30 sin costura, diámetro nominal 10”, espesor 7,8 mm.

4.2. MONITORES:

En la Posta N°1, dentro del primer trimestre de la Concesión, se procederá al reemplazo de tres boquillas de chorro pleno, de 63,5 mm. de entrada y 38,1 mm. de salida, de cobre y bronce, por tres boquillas regulables tipo chorro pleno/niebla, con conexión de espuma, rosca interna giratoria de 63,5mm y rosca interna fija de 48,3mm., construidas en aleación durable y liviana.

5. PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS Y GARANTÍA DE OPERABILIDAD.
Dada las características operativas de la Posta para Inflamables, no podrán ejecutarse tareas que generen peligro explosivo o de incendio habiendo barcos presentes en los muelles, por lo que la Concesionaria deberá programar  la oportunidad de realización de dichas tareas con la empresa TEGRAL S.A., Concesionaria de Servicios de la posta para inflamables, cuando el muelle se encuentre inactivo. Por otra parte deberá respetar en todo momento las reglamentaciones que para trabajos "en caliente" establece el Servicio de Incendio y Contaminación de la Prefectura Naval Argentina, debiendo solicitar los permisos de trabajo correspondientes ante la misma. 

Deberá darse estricto cumplimiento a la normativa existente para la realización de trabajos en el lugar, siendo de aplicación en la presente obra, el Reglamento de Seguridad de la Posta para Inflamables de Puerto Galván, que el Concesionario, por su calidad de tal, declara conocer. Dicho Reglamento podrá consultarse en la sede del CGPBB, a requerimiento del oferente.

Todos los trabajos de mantenimiento o reparación deberán programarse y realizarse de forma tal que no se interfiera la operación del muelle, por lo tanto, la Concesionaria deberá estudiar la secuencia de los trabajos de forma tal que se garantice la posibilidad de mantener operativo el muelle, coordinando con la citada empresa TEGRAL S.A. cada una de las tareas que realice.

NOTA IMPORTANTE: deberá garantizarse el correcto funcionamiento del servicio contra incendio durante la operación de los buques. A tal fin, luego de cada tarea de mantenimiento o reparación programada, el Sistema deberá quedar en condiciones de funcionar ante un eventual siniestro.

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento o reparación, la Concesionaria colocará luces de peligro y vallas, como así también todo otro tipo de señales de aviso de la existencia de las obras, a fin de prevenir accidentes. 


La adopción de las medidas aludidas no eximirá al Concesionario de las consecuencias ocasionadas por los hechos que se tratan de prevenir, y por lo tanto será responsable de las averías o daños que puedan producirse a terceros por causa de la obra.‑

La Concesionaria deberá poner especial cuidado durante la realización de los trabajos, ya que las tareas se desarrollarán en una zona operativa, razón por la cual será responsable de todo daño o perjuicio que ocasione a bienes y/o personas de esta Administración Portuaria o terceros,  por el mal desempeño de las tareas. 
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